Seminarski rad



ALGORITAM ZA RAČUNANJE EKSPONENCIJALNIH SPLAJNOVA

Zadatak:  interpoliranje točaka (xi,yi), i=0,…,n eksponencijalnim splajnom (kod kubičnog splajna mogu se javiti neželjene oscilacije).

Eksponencijalni splajn dan je izrazom
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gdje je 

yi=E(xi),   di=E''(xi),   i=0,…,n,

hi=xi+1-xi ,    μi=λihi,    i=0,…,n-1

Vrijednosti d1,…,dn-1 određuju se iz tridijagonalnog sustava


[image: image3.wmf](

)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

=

-

-

-

=

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

n

,..,

i

,

h

y

y

h

y

y

d

r

d

q

q

d

r

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i


gdje su
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Zadani početni uvjeti su d0=dn=0.

OBJAŠNJENJE PROCEDURA U PROGRAMU PRES

Ulazni_podacix 


izlaz - n, polja x, y i p



Procedura Ulazni_podacix zadaje n+1 točku (x,y) na krivulji koju treba aproksimirati eksponencijalnim splajnom, te vektor s parametrima napetosti p. U 6 verzija zadane su tri različite krivulje, s različitim parametrima napetosti p.   

Koeficijenti


ulaz – n, polja x, y, p


izlaz – ier, polja d, dq, h, hp, ph 


Procedura Koeficijenti zadaje tridijagonalni sustav iz kojeg računa vektor drugih derivacija splajna d uz rubne uvjete d(0)=d(n)=0. Pomoćne varijable su dq – vektor koji sadrži razlike drugih derivacija, h – vektor duljina intervala, hp – vektor produkata |p(i)h(i)|, ph – vektor koji sadrži exp(-|p(i)h(i)|) 

Test_podacix

izlaz - m, polje u


Procedura Test_podaci zadaje m točaka xx u kojima želimo evaluirati eksponencijalni splajn.

Interval


ulaz – n, xx, polja x i h


izlaz – i


Procedura Interval određuje interval i u kojem se nalazi podatak xx.

Parametri


ulaz – n, polja x, y, p, d, dq, h 


izlaz – p

Procedura Parametri računa vektor heurističkih vrijednosti parametara napetosti p. Parametri mogu biti zadani na ulazu, i ako su svi različiti od 0, proceduru nije potrebno pozivati. Ali, ako su zadane vrijednosti p(i)=0, za svaki i, procedura Koeficijenti daje na izlazu koeficijente kubičnog splajna. Tada je potrebno pozvati proceduru Parametri, koja uočava neželjene oscilacije, te računa nove parametre.

Phi


ulaz – a


izlaz – fi


Procedura Phi daje približnu vrijednost fi za (φ(z)=(sh z – z)/z3  u točki a.

Eodx


ulaz – xx, i, polja x, y, p, d, h, hp, ph


izlaz – ex


Procedura Eodx računa vrijednost ex eksponencijalnog splajna u zadanoj točki xx.

_1100687979.unknown

_1100688315.unknown

_1100688481.unknown

_1100687942.unknown

